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Airbag
Opbevarede gasinfla-

torer
Forspænder til 
sikkerhedssele

SRS kontrolenhed

Batterispænding 
lavt

Gasfjeder / præinstal-
leret fjeder Højstyrkezoner Højvoltskomponenter

Højspæn-
dingskabler

Sikringsboks, der de-
aktiverer højspænding

Batteripakke, 
højspænding
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A. Immobilisering af køretøj: B. Løftepunkter til køretøj:

2. Når du har parkeret køretøjet, skal du placere klod-
ser foran og bagved de fire hjul.

1. Sæt gearet i P (parkering), og køretøjet aktiverer 
automatisk håndbremsen.

Alternative metoder

Den vigtigste eliminationsmetode

  1. Identifikation / genkendelse

  2. Immobilistering / Stabillisering / Løft

  3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr (isolerede gummihandsker/isolerede gummisko/værktøj med isolerede beskyt-
telsesdæksler/beskyttelsesbriller). Forsøg ikke at åbne strømforsyningsbatteriet.

Fraværet af motorens kørselsstøj betyder ikke, at køretøjets strøm er slået fra. Før køretøjet er helt slået fra, kan funktionerne 
for lydløs bevægelse eller øjeblikkelig genstart stadig være aktive. Brug passende personlig beskyttelsesudstyr.

12V strømforsyningsforbindelse

Sikkerhedsløftepunkter

Sikkerhedsstabiliseringspunkter i siden

1. Slå vedligeholdelse fra i grænsefladen "System - Ved

Strømforsyningsbatteri

-
ligeholdelse" på infotainmentskærmen.

1. Træk i frigørelseshåndtaget på motorhjelmen to gange i træk.

1. Træk i frigørelseshåndtaget på motorhjelmen to gange 
i træk.

2. Træk i frigørelseshåndtaget på motorhjelmen to gange 
i træk.

2. Fjern dækslet til sikringsboksen i det forreste rum.

2. Frakobl batteriets minuspol.

3. Frakobl batteriets minuspol.

3. Afbryd højspændingssikringerne FF09 og FF15.
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Brug vand til at slukke ilden

Strømforsyningsbatteriet er Sænk ikke køretøjet ned i vand for at slukke et brændende bat-
teri.tændt igen.

12V

404V

1250 ± 20 g 

Typer af glas
1  Lamineret glas
2  Hærdet glas

Justering af rattet Indvendigt dørhåndtag

Manuel justering af førersædet Elektrisk justering af det forreste passagersæde

Manuel justering af det forreste passagersæde Åbne bagklappen

  4. Adgangveje til tilskadekommende

  5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

  6. I tilfælde af brand

Højstyrkezoner i 
karosseriet
Hjøstyrkezonerne er 
markeret med cyan.

Når kølervæsken lækker fra batteribanken, kan den blive ustabil og skabe risiko for termisk løb. Tjek tem-
peraturen i batteribanken med en termisk infrarød billedenhed.

 Gasfjederen og den forspændte fjeder udgør begge en eksplosionsrisiko.

Elektrisk justering af førersædet

Sikkerhedsløftepunkter
Sikkerhedsstabiliseringspunkter i siden
Strømforsyningsbatteri

Ydre dørhåndtag
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Producentens navn: Leapmotor Automobile Co., Ltd.

For mere information henvises til Guide til beredskab (https://www.leapmotor.net/assistance).

Strømforsyningsbatteriet er 
tændt igen.

Transport af køretøjer Opbevaringsplacering for trækkrog Monteringsplacering for trækkrog

Brug passende personlig beskyttelsesudstyr. Når du har taget køretøjet op af vandet, skal du frakoble højspændingsforsyningen på en sik-
ker måde som beskrevet i kapitel 3. Køretøjer, der er nedsænket i saltvand, har en større potentiel risiko for brand i strømforsyningsbatteri-
et.

Advarsel, elektricitet Brandfarlig

Generelt advarselsskilt Farligt for menneskers sundhed

Komponent til klimaanlæg Akut toksicitet

Elektrisk køretøj Ætsende stoffer

Motorhjelm Eksplosivt

Brug vand til at slukke ilden

Brug termisk infrarødt kamera

  7. I vand

  8. Bugsering / transport / opbevaring

  9. Vigtige ekstra oplysninger

  10. Piktogram information

Hold en sikker afstand til andre køretøjer.

Vip køretøjet til den ene side for at dræne vandet fra køretøjet og strømforsyningsbatteriet.


